
BERNSTEIN的控制机箱

温度（摄氏度）

个性化

设计 人机工程学

保护 功能性

模块化

设计，加之模块化、功能性和人机工程学元素，正迅速成为设备和机械制造商越来越需要重点考虑的课题，尤其是在为机器和设
备选择合适的控制机箱时更是如此。为满足用户对机箱美观要求的不断提升，我们开发了新颖的 控制机箱系统。现在就
请您来亲眼看一看。

悬臂系统连接

同样， 悬臂系统将十足的功能性与迷人外观有机
地融合在一起。其所采用的高品质材料性能极端稳定并且易
于清洁，悬臂系统的安装也简单快捷。极高的负（承）载能
力，可以让客户根据不同的要求进行单独（个性）配置。

单壁构造型材优化了散热性能

铝制构件的单壁版本，确保形成良好的被动散热和达到 防护
等级的要求。对于有较高散热需求的应用，我们提供耐磨损和
免维护的通风机或空调。



模块化铝轻型 
控制机箱CC-3000

CC-3000特别适于封装（安装）控制单元、工业计算机和显示屏组
件。它的高度和宽度可以自由选择，最大值约为600 x 600 mm。 
因将铝制构件（120 mm和200 mm）与附加的门(55 mm)组合使
用，而可以获得不同的机箱深度。BERNSTEIN为构件提供标准和
把手版本。

模块化铝控制机箱 
CC-4000和CC-4000 SL

CC-4000机箱封装用于集中式和分布式自动化生产过程的工业控
制器与操作员控制面板。凭借模块化设计，您能够自由选择机
箱尺寸（最大800 x 800），安装深度范围则在52 mm - 646 mm
之间。

CC-4000 SL具有优雅简约的外观设计，使整个机器和系统看上去
充满现代感和精悍的气息。

模块化铝控制机箱 

极美箱体的护佑（美观外形下的保护）

铝控制机箱CC-5000 neXt提供独特设计，具有状态灯等大量附件。
圆润的外形轮廓使得您能在机器与机械工程应用中一眼就认出
我们的机箱。机箱高度和宽度最大均可达到1000 mm，安装深度 
则为53到334 mm。

新
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模块化铝控制机箱 

产品特性

 z 按照个性化的客户规范供应定制版本（见“核对表” 
一章）

 z 创新性和现代化的工业设计

 z 圆润的边缘，不会造成人身伤害

 z 高品质的挤压铝构件（自然阳极氧化色）

 z 取自RAL范围的定制色彩

 z 单壁型材提供杰出的散热效果

 z 集成的隐匿式控制，便于操作

 z 防护等级IP65

 z 工作温度为-30 °C到+80 °C

 z 内部安装式前面板

 z 方便直接在箱体内部操作的门配置

 z 适合配置平面屏幕系统的时尚设计

模块化系统

前面板

 z 通过夹紧棒在内部安装前面板

 z 用于集成IPC或平板PC、按钮和接口或按需在面板上雕刻所需
的加工

 z 根据您的规格进行加网印刷

尺寸

 z 宽度 x 高度（最大）： 1000 mm x 1000 mm 

 z 宽度 x 高度（最小）： 277 mm x 377 mm

控制机箱版本

新型控制机箱CC-5000 neXt（连同我们原有的CC-3000、CC-4000 
和CC-4000 SL系列），均可自由选择尺寸。有9种可能的安装 
深度可选。可以获得的安装深度范围在53 mm - 334 mm之间。 
宽度和高度尺寸最大为1000 mm。
边框可以是纯色构件或多种色彩构件的组合。
依靠按照新设计而设计的连接元件，我们为您提供创新性的
控制台配置。

材料

 z 挤压型材构件 铝

 z 铸造拐角 铝

 z 铸造盖 铝

 z 构件与拐角模块之间的密封 聚氨酯泡沫(PUR)

 z 前面板与后面板之间的密封 EPDM、PUR和PVC

 z 铰链（用于构件的结合） 铝

 z 铰接铰链（适合具有一体式结构的机箱） 铝

 z 前面板，后面板 铝

色彩

 z 构件  自然阳极氧化色（标准）

 z 前面板，后面板 自然阳极氧化色（标准）

 z 拐角模块 RAL 9006，白色铝（标准）

 z 所有组件均可选配粉末涂层，提供广泛的RAL色彩供选择

认证

c UL us  
（按需提供标签）

CC-5000 neXt的核对表见第94页。✔
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纯色组合（个性化颜色组合）

您甚至可以依照贵公司特有的标识颜色来使您的机箱富有个性化的色彩。 
拐角模块、前和后面板及其他构件均可选配粉末涂层，并在丰富的RAL色彩范围中选择颜色。 
拐角模块标准配置为粉末涂层，RAL 9006。挤压铝型材为自然阳极氧化色（见第74页上的CC-5000 neXt）。

控制台版本

系统特性

对于多种控制台版本来说，键盘都位于单独的机箱中。专为本
机箱系列设计的连接器头，使控制面板（上半部分）和键盘控
制台（下半部分）浑然一体。

键盘控制台可向下倾斜20度（控制面板垂直于地面）或10度（控
制面板向后倾斜10度）。
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● 新颖的隐匿式铰链设计

●  门关闭后铰链不可见

● 在当今市场中独此一家

亮点

● 通过对齐功能使门居中

● 门关闭后不可见

● 使门可靠关闭

门定中心

● 设计中集成的信号灯（RGB-红色）

可选配的信号灯

铰链

模块化铝控制机箱 
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外部尺寸 内部尺寸

150 mm  
(75 + 75) 114 mm

200 mm  
(75 +125 或  

125 + 75)
164 mm

250 mm  
(125 + 125) 214 mm

260 mm  
(75 + 185 或  

185 + 75)
224 mm

310 mm  
(125 + 185 或  

185 + 125)
274 mm

370 mm  
(185 + 185) 334 mm

外部尺寸 内部尺寸 水平构件 垂直（把手）构件

75 mm 53 mm

125 mm 103 mm

185 mm 163 mm

铰链连接的双框架（参见垂直把手图）

单框架
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16
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41
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6.5
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13.5

74.5
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10
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36.5
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产品特性

 z 按照个性化的客户规范供应定制版本（见“核对表” 
一章）

 z 创新性和现代化的工业设计

 z 自由选择宽度和高度（最大800 x 800）

 z 深度范围在52 mm - 646 mm之间 

 z 高品质铝铸件并经表面处理

 z 彩色区域强调了设计

 z 单壁铝构件提供杰出的散热效果

 z 在垂直铝型材集成把手元素

 z 防护等级IP65

 z 内部安装或外部安装式前面板

 z 凭借机箱内部全能安装槽，可以简便安装控制单元或 
可视化设备

产品特性SL（不包含CC-4000） 

 z 2种机箱深度（55和99 mm）

 z 时尚设计 

模块化铝控制机箱CC-4000和CC-4000 SL

CC-4000 SL，包含悬臂系统附件CS-2000 SL和
前面板旋钮

CC-4000 SL，包含分隔边和外部安装式两
排操作员控制面板

把手构件位于左侧：CC-4000 SL 
把手构件位于右侧：CC-4000

应用包含控制单元、分隔边和两排操作员
控制面板

包含控制单元的应用

 z 外部安装式前面板： 
内部深度 = 外部深度 – 14 mm

 z 内部安装式前面板： 
内部深度 = 外部深度 – 20 mm

认证

 z c UL us  
（按需提供标签）

 z TÜV CC-4000核对表从第98页开始。✔
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CC-4000
借助可变的模块化系统，我们能够根据客
户需要提供机箱。通过切割和处理构件，
可以获得所需宽度或高度。视铝制门框
构件而定，安装深度在52 mm - 646 mm 
之间。

您决定进入机箱的方式

 z 带铰接铰链的后面板

 z 适用于铰接铰链安装式控制器的前门
门框构件

 z 带有铰接铰链（固定式或可拆装式）的
后门门框构件，用作维修之用 
 
 

单壁铝型材提供卓越的散热性。在双壁机
箱中，空气充当了隔热体。后面板散热
器、内部通风机或气候设备，可用于高要
求的应用。您将从我们的控制机箱附件计
划了解到更多信息。

BERNSTEIN悬臂系统是将控制机箱连接到
机器、墙壁或地板的理想选择（参见“悬
臂系统”一章）。您可根据臂长和机箱总
重量选择适合的系统。我们很愿意在这方
面帮助您。

通过铰接的门框构件，从前面打开 
CC-4000机箱

通过齐平关闭的门从后面打开CC-4000机箱

安装控制单元使用的通用规格的电缆管道
和全能安装槽

可拆解的整体门框构件

符合人机工程学原则的把手，使您可以简
便安全地进行操作

边框与附加构件组合而构成不同的机箱深度
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外部尺寸 内部尺寸 水平构件 垂直（把手）构件

52 mm 38 mm

80 mm 66 mm

140 mm 106 mm

200 mm 186 mm

290 mm 276 mm

尺寸

外部安装式前面板：

 z 前面板支持3.0 mm深度（构件140、200和290）

 z 前面板支持6.5 mm深度（构件52和80）

模块化铝控制机箱CC-4000和CC-4000 SL

外部尺寸(mm) 安装深度(mm)
前面板外形 52 38

80 66
140 106
200 186
290 276

前面板构件SL版本 55 35
99 79

前面板的附加构件 68 68
128 128
228 228

外部尺寸(mm) 安装深度(mm)
前面板外形       52       38
附加构件 + 228 + 228
尺寸 = 280 = 266

示例配置安装深度

当前面板为外部安装式时，内部深度会增加6 mm。

前视外观
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外部尺寸 内部尺寸 水平构件 垂直（把手）构件

55 mm 35 mm

99 mm 79 mm

前面板构件SL版本

外部尺寸 内部尺寸

68 mm 68 mm

128 mm 128 mm

228 mm 228 mm

前面板的附加构件
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模块化铝轻型控制机箱CC-3000

产品特性

 z 按照个性化的客户规范供应定制版本（见“核对表” 
一章）

 z 基于显示器的工业设计

 z 自由选择宽度和高度（最大600 x 600）

 z 取自RAL范围的定制色彩

 z 5种可能的机箱设计

 z 单壁构造型材优化了散热性能

 z 内部安装或外部安装式前面板

 z 防护等级IP65

 z 螺钉固定式或铰接铰链铰接式后面板

 z 安装后面板，不限制安装空间

 z 用于安装组件的内部凹槽

 z 大量附件（参见“附件”一章）

材料

 z 挤压铝材构件 Al Mg Si 05

 z 压力铸造铝材拐角模块 Al Si 12

 z 构件与拐角模块之间的密封 塑料

 z 前面板与后面板之间的密封 CR

 z 铰链，铰接铰链 Al Mg Si 05

 z 前面板，后面板 Al Mg

色彩

 z 构件  自然阳极氧化色

 z 前面板，后面板 自然阳极氧化色

 z 拐角模块 RAL 9006

认证

c UL us  
（按需提供标签）

CC-3000 的核对表见第102页。✔

82



位于左侧、右侧和底部的把手（U型）

无把手 位于左侧和右侧的把手

四周均有把手

除宽度、高度和深度外，您还可以自由选择：

 z 门铰接铰链安装在左侧或右侧

 z 为安装悬臂系统而进行的机箱加工

 z 拐角模块的颜色

 z 根据客户的规格提供即用型前面板（包含加网印刷或雕刻）

 z 特定的准备和布线（参见第12页“系统解决方案”）

核对表将帮助您定义所需的机箱配置，同时也可用作查询和订购
表（参见第102页，“核对表”）。
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后面板可以用螺钉安装固定或配置为门。门版本须配套使用铰链或铰接铰链，不限制安装空间。

BERNSTEIN提供实用的装配系统，它使安装变得简单，因此，不
必加工前面板。固定元件能够轻易地移至机箱内，用户可以更
方便地按需调整。

外部安装式前面板的优点是不再需要边缘，因而创造了额外的
安装空间。焊接在前面板背面的螺柱等元件，都可用来安装固
定 – 在使用门附加构件时也是如此。 

固定安装式后面板

内部安装式前面板

带锁的铰接铰链固定后面板

外部安装式前面板

内部组件

挤压铝材构件具有全能凹槽，通过弹簧螺帽就能便捷地紧固组
件，而无需对机箱进行机械修改。

全能凹槽简化了安装

模块化铝轻型控制机箱CC-3000
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外部安装式前面板/后面板创造了8 mm的额外安装深度。

外部尺寸 内部尺寸 水平构件 把手构件

120 mm 103 mm

200 mm 183 mm

门框构件

外部尺寸 内部尺寸

175 mm  
(120 + 55) 46 mm

255 mm  
(200 +55) 46 mm

铰链连接的双框架（参见垂直把手图）

外部尺寸 内部尺寸 水平构件 把手构件

55 mm 46 mm

门构件

铝构件深度对比： 200 mm（左侧）和120 mm（右侧） 版本：铰链门

单框架的示例照片 铰链连接的双框架的示例照片
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单基座
货号

自立基座带有一体化的连接器头，可铰接连接（在
到 之间自由调节） 控制机箱。
色彩
出厂配套提供安装材料与说明；有必要进行控制和键
盘机箱的机加工。

自立基座带有一体化的连接器头，可铰接连接
控制机箱（在 到 之间自由调节）和键盘机

箱（在 到 之间自由调节）。
色彩
出厂配套提供安装材料与说明；有必要进行控制和键
盘机箱的机加工。

控制台基座
货号

自立基座带垂直支柱，用于安装控制机箱。涂覆类似
于 的涂层。请另行订购脚轮和连接器组件。

管 并集成电缆管道

基座
货号

脚轮
货号

成套脚轮，包含 个活动式脚轮。
出厂配套提供安装材料和说明。
每个脚轮的承载能力为

构造高度
脚轮直径

成套脚轮，包含 个活动式脚轮。
其中 个是可制动脚轮。
每个脚轮的承载能力为 。

构造高度
脚轮直径

可垂直调节的支脚（ 套 件）。
出厂配套提供安装材料和说明。

可调节的构造高度约为

设备脚轮
货号

支脚
货号

连接解决方案



控制机箱的附件

附件系列涵括下列领域：

 z 连接解决方案 
无论是悬臂、自立（直立）还是移动系
统 – 总有一款适合您的配置。 

 z 接口解决方案 
通过接口笔记本电脑、编程设备、诊断
设备、调制解调器等，可便捷连接内部
组件，进行维修。只需打开罩盖，进行
连接。外壳防护等级达到IP 65（盖上
罩盖）。 

 z 键盘解决方案 
数据输入设备不是必备的组件。我们提
供让您称心如意的解决方案，能够妥善
储存此类设备，智慧地把它们融入到整
体概念中，并且保持系统特有的用户友
好人机工程学风格。 
 

控制机箱的附件 
CC-3000、CC-4000、CC-4000 SL和

BERNSTEIN的创新性控制机箱，具有花色种类分繁多的附件，经过精心配置可完美匹配您的特
定需求，下文将为您进行具体介绍。此外，我们的系统解决方案服务还将使机箱解决方案尽
善尽美。（博恩斯坦不仅能提供配备了如下广泛附件的创新型控制机箱来满足用户的各种要
求，并且依靠系统解决方案来完善用户的整套机箱需求）

 z 手把（把手）方案 
BERNSTEIN附件系列还包括实用的手
把，可确保安全操作机箱。 

 z 安全解决方案 
您的安全是我们关注的重点 – 因此我们
提供有效帮助和保护您的多种附件。 

 z 散热解决方案 
散热是我们很愿意为您解决的一个关
键问题。不要有丝毫顾虑，尽管联系
我们。我们拥有适合的机箱、得力的
设备和必要的专门知识，能够帮您扫
除障碍。 

 z 电缆解决方案 
您经常需要将电缆路由到机箱中 – 无论
是单芯电缆还是预装配的电缆，我们都
有相应的解决方案。

 z 前面板解决方案 
前面是机箱最重要的一面。所有项目都
必须正确并且精确符合您的设想。请充
分利用我们的服务来帮助您找到适合
的附件。

下文列出了我们的全部附件。
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设计

商品

货号

手提把手

黑色手提把手，尤其适合移动应用中的小
型机箱。

9806490000

把手解决方案

设计

商品

货号

控制台连接器套装

连接控制台上半部分与下半部分的刚性元
件，一套含2个连接器，表面处理类似于
RAL 9006。控制台下半部分向下倾斜30°。

适合所有CC-4000控制机箱悬臂控制台版本
的悬臂连接器头，用于连接CS-2000悬臂系
统；铰接键盘控制台（可在0°到30°之间自由
调节）。色彩RAL 7035。出厂配套提供安装
材料和说明。

9806493000

悬臂控制台连接器头

9808013100

连接解决方案

特别适合将机箱安装在适于40、60和80 
mm门柱连接件的安全门柱上。塑料托架
不含硅。
为标准M6连接件而设计。中央悬挂安装的
最大负载为20 kg。
完整的系统需要墙壁/门柱连接件，货号
9805333000。

瘦（轻型）客户机壁装托架 – 机箱连接

9805332000

设计

商品

货号

可调节支脚 

用于控制机箱的纯塑料质地支脚；可将支脚
设置为直立向上以调节机箱的倾斜角度。

安装高度48 mm 
一套4件

用于控制机箱的吸收振动支脚，是在机器
或敏感电子设备临近区域移动使用的理想
之选。

一套4件

9806014000

支脚(StopChoc)

9806500000

用于封闭未使用的BERNSTEIN悬臂系统连接
点（连接器）。
表面处理类似于RAL 9006。可按需提供RAL
色彩。

9806495000  法兰尺寸60 mm
9806499000  法兰尺寸80 mm

悬臂系统盖  
CS-2000 SL/CS-3000/ CS-2000系统80 
CS-3000 neXt  

9806495000 9806499000
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控制机箱的附件

设计

商品

货号

CC把手 

直线型，阳极自然氧化铝把手

9808015000  长度140 mm
9808014900  长度200 mm
9808014600  长度350 mm

2个黑色泡沫塑料涂层弯角把手

参见规格

弯角把手组

9806026000

把手解决方案

阳极自然氧化铝，人机工程学设计，构成
铝定位把手。

9808015100  长度250 mm
9808015200  长度350 mm

定位把手

参见规格

设计

货号

键盘托盘

金属板，表面处理类似于RAL 9006。2个与机
箱连接所需的M5孔。按需提供不锈钢版本。

495 x 255 mm

由带涂层的钢板制成，表面处理类似于RAL 
9006。尺寸： 83x249x50 mm。打开后外壳
防护等级为IP54。

9806175000

折叠式键盘面板

9806488000

键盘/支持解
决方案

带有安装销，无锁，关闭后外壳防护等级为
IP65。包括集成有轨迹球的德国USB键盘。
提供其他语言版本的键盘和带锁的抽屉。

键盘抽屉483 x 89 x 155 mm (19“/2HM)

9806744000

设计

商品

货号

键盘抽屉483 x 134 x 155 mm  
(19“/3HM)，向下倾斜20°

带有安装销，无锁，关闭后外壳防护等级
为IP65，包括德国USB键盘。提供其他语
言版本的键盘和带锁的抽屉。键盘向下倾
斜20°。

带有安装销，无锁，关闭后外壳防护等级
为IP65。

9806745000

键盘抽屉483 x 89 x 155 mm  
(19“/2HM)，无键盘

9286098000

带有安装销，无锁，关闭后外壳防护等级为
IP65，无键盘。

键盘抽屉483 x 134 x 155 mm  
(19“/3HM)，向下倾斜20°，无键盘

9286112000

商品
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设计

商品

货号

接口插件 

9421300000
2x USB 2.0，A型，绝缘

9421284000
2x USB 2.0，A型，带0.7 m电缆和连接器

9421310000
1x Sub-D9 / 1xSub-D25，孔式/针式接插件

9421308000
1x Sub-D9 / 1xSub-D15，孔式/针式接插件

接口插件 

接口解决方案

1x RJ45 / USB BF-A / Sub-D9                 

按需提供其他接口插件                  

接口插件 

9421311000 

设计

商品

货号

接口插件 

接地插座250V 银色金属接口盖，具有适合模块化配置的多
种咬合插件。 按需提供塑料、透明版本和
自锁功能。3 mm双向按键或旋钮。

尺寸：  尺寸： 
66 x 120 mm 131 x 120 mm

9421307000

翻盖接口 
单联  双联

9421283000 9421306000

RJ-45接口  USB接口

9806519000 9421319000

设计

商品

货号

成套弹簧螺帽 
M4  M5

一套10件 用于连接机箱中的安装板或其他内部组件。

尺寸：30 x 20 mm，适合M5螺钉

9806006000 9806007000

安装托架

9806008000

内部附件

我们可按照您的需求将安装导轨切割为
机箱需要的尺寸（TS32 / TS35，可接受接
线盒）。
请联系我们。

安装导轨服务 

按需提供

带有防尘盖的接口，防护等级为IP65。 
安装到机箱或前面板的22.5 mm孔中。
带连接器和电缆
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控制机箱的附件

设计

商品

货号

对于CC-3000 / CC-4000，用于在门打开后锁
定门，限制门的打开范围（约为100°）。

门制动器

9806503000

设计

货号

接地包，门及外部安装式前面板

铜带 附加接地包，用于为外部安装式前面板或门
接地（绿色/黄色）。

9806507000

接地包，门及外部安装式前面板

9806506000

成套夹紧元件（6件），用于直接安装西门
子Simatic平板电脑477/577/677

成套夹紧元件(PC477/577/677)

9806324000

设计

商品

货号

前面板密封

2 m前面板平面密封，6 x 2 mm，灰色 用于前面板的内部安装/外部安装

10个安装元件

9806373000

前面板安装包CC-3000 / CC-4000

9806508000

用于前面板的内部安装固定

10个安装元件

前面板安装包CC-5000 neXt

9806893000

商品
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设计

商品

货号

完全透明的聚碳酸酯前面盖

有关对通过TFT显示器安装托架固定在机箱
中的商用显示器的保护，请联系我们。

我们可以轻松地把商用显示器固定在现代
化的控制机箱中，因此可通过满足行业标
准的方式封装它们。

对于显示器，通过使用符合Vesa标准的适
配器可以旋转。 
75或100（15“到20“）。

按需提供

TFT显示器安装托架
 

9806679000

加工服务/特
殊解决方案

我们单独加工铝制前后面板，以适合您的
特定要求。还可按需提供雕刻或多种印刷
加工。
您只需向我们提供绘制了您的要求的图纸。

前面板准备服务 

按需提供 

设计

商品

货号

成套风扇安装托架

一套2个托架，用于轴向和径向风扇， 
RAL 7035。

230 V过滤器风扇 + 插座过滤器风扇 
24 m³/h，IP54

尺寸： 109 x 109 x 49/19 mm

每单元1件 
按需提供12 V / 24 V / 48 V

9806491000

成套过滤器风扇PF1000

9806492000

散热解决方案

空调

230 V, 320 W, L35L35 230 V, 400 W, L35L35

9421279000 9421276000

9421279000
270 x 520 x 110 mm, 13.3 kg

9421276000
520 x 340 x 110 mm, 14.8 kg

按需提供进一步的冷却功能

新的系统集成方法，例如安装和预装配下列项目：

 z 电源系统

 z 操作和控制元件

 z 薄膜键盘

 z 显示屏、电源和数据电缆

 z I/O组件

 z 以太网组件

 z 所有知名制造商的PLC/IPC解决方案

BERNSTEIN服务

服务： 

 z 布线

 z 绘制电路图

 z 安装组件

 z 验收测试
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CC-5000 neXt机箱核对表

* 由BERNSTEIN填写

L R 

O 

U 

L 
R

O 

U 

前面板e

安装区X

机箱尺寸W

□  短边向上 
      （立式）

□  长边向上    
      （卧式）

调节❶  三类核对表： □ 标准   
 □ 控制台机箱上半部分  

 □ 控制台机箱下半部分                            kg 

2 尺寸(mm)
安装区(X x Y)                 x                 

机箱尺寸(W x H)                 x                 
 = X +152 = Y +91

前面板尺寸(e x f )                 x                  
0.5 mm气流湿度 = X +20 = Y +21

后面板尺寸b x h                 x
1 mm气流湿度 = X +107 = Y +78

客户：  客户号： * 货号： *

地址：  

电话： 电子邮件：

联系人： 部门： 

□  询价 目标价格： 数量：

□  询价 询价号： * 年度需求量：

□  订购 KPA: * 交货日期：

FP=3

外部深度(AT)

安装深度(ET)

➌ 外形选择

4 门安装  
 
 □  铰链位于 □  铰链位于
        门左侧        门右侧

或 或

5 锁
正方形(mm)： □  6 □  7 □  8  □  T形手柄，无锁**
三角形(mm)： □  7 □  8 □  6,5 (CNOMO) □  T形手柄，有锁**
双向比特传输(mm)： □  3种标准 □  5   □  E1（不含钥匙）

Daimler Benz: □    □  T形手柄，E1（不含钥匙）**
专用锁      （** = 不适用于75构件）

请填写控制台版本 
对应的核对表

预期 
安装重量：

安
装
区

Y

前
面
板

f

机
箱
尺
寸

H

选择1个机箱的构件（选配，最多可增添1个门构件！）

前门 

□ 

75 
□ 

125 
□ 

185

机箱构件（安装区！）

 □  □  □ 

 75 125 185

后门 

□ 

75 
□ 

125 
□ 

185Ch
oi

ce
 o

f d
es

ire
d

ex
te

rn
al

 d
ep

th
 A

T

有关构件深度尺寸的信息

安装深度ET (mm) 53 103 114 163 164 214 224 274 334
外部深度AT (mm) 75 125 150 185 200 250 260 310 370

75 75 75+75 75+125

125 125 125+125

185 185 185+75 185+125 185+185基
础
构
件

机箱尺寸，最小277 x 377 mm，最大1000 x 1000 mm (W x H)

构件组合：铰链上带有BERNSTEIN徽标(Ø 20 mm)

外部深度 
0 mm

94



* 由BERNSTEIN填写

8 键盘抽屉  （155 mm安装深度）  
（通过电磁锁连锁）  □  无

□  无键盘时，0°，高89 mm
□  无键盘时，20°，高134 mm 
□  有键盘时，0°，USB，高89 mm
□  有键盘时，20°，USB，高134 mm
□  按照客户规格（第⓫条的说明）

□  通过锁保护（选配）

9 悬臂系统的准备

❿ 表面处理

⓫ 附件，备注

键盘配置

□  德国（标准）
□  英语（英国）
□  英语（美国）
□  其他语言：

□  未安装 
□  已安装

□  附件 编号 VKF* TA* AV*
□  无附件

6  前面板内部安装式

□  无
□  已安装
□  前面板安装套件

后面板 

带门构件的机箱

□  无
□  已安装

后面板  
无门构件的机箱

□  标准铰接（铰链上具有BERNSTEIN徽标）

□  螺钉安装（外部）
□   VESA连接件安装到背面 

（螺钉固定的后面板）； 
（后面板厚度4 mm，可在安装区高度Y > 500 mm时

安装）7  隔离物

□  未安装
□  垂直 数量：
□  水平 数量：

操作员面板 
第1个 操作员面板（宽x高）  x                 
第2个 操作员面板（宽x高）  x                 
第3个 操作员面板（宽x高）  x                 

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

标准

自然阳极氧化色

自然阳极氧化色

标准，RAL 9006
自然阳极氧化色

自然阳极氧化色

自然阳极氧化色

特殊颜色RAL

 

水平型材

垂直型材

拐角模块

前面板

后面板

隔离物

隔离物高度为28 mm。在
前面板与隔离物之间留出
1 mm间距。隔离物比前面
板突出3.7 mm。

□  不准备

□  SS盖，顶部

□   SS盖，底部

组件 
选择 75 125 185

CS-3000 neXt小型适配器 □

标准法兰连接器* □

法兰连接器系统80 □

旋转/倾斜连接器 □

倾斜适配器 □

CS-2000 SL基座连接器 □

连接器头 □

单连接器头 □

汽车适配器 □

WS连接器 □

CS-3000/48 □

VESA-100（后面板连接件） □

按客户需求准备（见下文） □

入口/支持位置

□  顶部

□  底部

□  后面板

*  CS-3000 neXt / CS-3000 /  
CS-2000 SL/50/60

**  CS-3000 neXt/ CS-3000，带适配器 
（细构件1015300011）

  = 不可行的组件
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CC-5000 neXt控制台版本核对表

✶

✶

* 由BERNSTEIN填写

❶ 核对表： 控制台安装

2 控制台连接类型 仅有一种可能的选择

货号，控制台机箱，上半部分**

货号，控制台机箱，下半部分*

4 表面处理 

5 附件，备注

□

□

□

□

□

□

□

□

标准

自然阳极氧化色

标准，RAL 9006
标准，RAL 9006
标准，RAL 9006

特殊颜色RAL

 

新控制台连接器构件（构件）

新控制台连接器构件（端盖）

控制台连接器

控制台连接器

➌  准备控制台连接器构件中的悬臂系统  ✶

20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°

20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°
20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°

20°

20°

10°

10°

oder

30°

30°

控制台连接器构件 控制台连接器 控制台连接器

□ □ □ 

□ □ □ 

□ 

□  附件 编号 VKF* TA* AV*
□  无附件

CS-2000 SL45/60, CS-3000, CS-3000 neXt CS-2000 Sys80

连接器或弯头 □

新适配器法兰（汽车用）

仅有一种可能的选择

□  准备

□   不准备

  = 不可行的组件
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注释
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CC-4000机箱核对表

前面板：e x f = W-111 x H-97

安装区：W-125 x H-111
内部安装式前面板

安装区：W-145 x H-131
外部安装式前面板

机箱尺寸：B x H

正面

❶ 机箱  标准 
 控制台机箱上半部分 
 控制台机箱下半部分

预期
安装重量

 kg
❷ 尺寸(mm)

外部机箱尺寸 
宽 x 高 (W x H) 

19“机箱                 W x H
H = (n x HM) + 97 -1 HM = 44,45 

*前面板尺寸(e x f ) 
e x f = W - 111 x H - 97

**后面板尺寸(w x h) 
W x H = W - 61 x H - 47
W x H = W - 63 x H - 47

 x 

 x 
HM = 

 x 

 x  

➌ 构件类型 x 不带肋状物的构件

4 外部机箱深度 门框构件 附加构件

含3 mm深的前面板支持

         140    200    290  68    128    228    128    68

含6.5 mm深度的前面板支持

或            52      80  68    128    228    128    68
内部安装式前面板的内部深度，含3 mm深的前面板支持

如果使用6,5 mm前面板支持，内部深度将减少3,5 mm

** A = 外部深度，I = 内部深度 外部安装方式使内部深度增加6 mm。  = 替代的组合

* 由BERNSTEIN AG填写

B

L
R

T

L R

T

B

构件
52 80 120 140 148 180 188 200 208 216 248 268 276 280 290 308 328 336 348 358 368 376 396 408 418 426 428 436 456 486 496 518 A**

38 66 106 126 134 166 174 186 194 202 234 254 262 266 276 294 314 322 334 344 354 362 382 394 404 412 414 422 442 472 482 504 I**

52 z z z z z z z z z

附
加
构
件

80 z z  z    z 

140 z z z z z z z z z

200 z  z   z z 

290 z z z z z z

68 z z z z z z  z z z z z  z z z 

门
框
构
件

68 z z z  z

128 z  z z  z z z z z z  z z z

128 z  z z

228 z  z z z z z z z z

（铰链铰接的后面板）

客户 *产品组 *代码 *货号

地址                             客户号

电话                                      传真                                            行业

联系人                             部门  
 

询价

                                            目标价格                            数量

询价 

                                            *询价号                            年度需求量

订单

                                            交货日期
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T

B

第1加长构件

构件

第2加长构件

L R

后面板

6 隔离物  不安装
 操作员目标，自然阳极氧化色， 
内部安装式。

 垂直  安装在右侧  水平  底部安装式 尺寸：g x h（g = 宽度，h = 高度）

数量   安装在左侧 数量   顶部安装式  第1个操作员面板  x 
 第2个操作员面板  x 

（重要！门框构件的隔离物高度，含3 mm前面板支持 = 20 mm/前面板支持 6.5 mm = 25 mm）  第3个操作员面板  x 
7 前面板  无 后面板  无  标准铰接

含  3 mm，内部安装式  外部螺钉安装式  螺钉安装式后面板，商品：铰链

 3 mm，外部安装式  散热器后面板

从前面板进入机箱 180 mm安装深度的键盘抽屉

 针对内部安装式面板：密封条和安装材料 (2HM = 89 mm, 3HM = 134 mm)
 针对外部安装式面板：密封条/密封垫圈/螺母M5  无键盘时，0°，无锁，2HM
 19”安装包(9806232000)：螺钉和不脱落螺母M6  无键盘时，20°，无锁，3HM
 适用于SIMATIC平板电脑的成套夹紧元件  有键盘时，0°，无锁，德国键盘，PS2，2HM

 有键盘时，20°，无锁，德国键盘，PS2，3HM
 按照客户规格（第⓭条的说明）

8 锁
正方形(mm)：  6  7  8（标准） 三角形(mm)：  7  8
双向比特传输(mm)：  3  5
 戴姆勒奔驰  T形手柄，无锁  T形手柄，有锁  客户规格

9 悬臂系统的准备
 否 系统  顶部  底部

连接器头

 旋转/倾斜连接器（来自构件128）  WS连接器  SL（仅构件80）
 法兰（参见系统部分）  CS-3000/48  CS-3000（门框构件128）
 倾斜适配器（来自构件200）  按照客户规格专门准备  80（来自构件128）
 连接器头CC-4000  SS盖，顶部

 控制台连接器  SS盖，底部

 汽车适配器  构件中的SS 
 KDL 16/4  KDL 24/5
仅与汽车适配器配套使用，不必准备SS（KDL = 电缆密封条）

 堵头3–4 mm  堵头6-7 mm  密封堵头

  数量   数量   数量

❿ 表面处理 标准 客户规格

水平型材：  RAL 9006，粉末涂层 
垂直型材：  自然阳极氧化色 
隔离物：  RAL 9006，粉末涂层, 
前面板：  自然阳极氧化色 
后面板：  自然阳极氧化色 

⓫  汽车版本：双GK密封，编织接地带，前门制动器

⓬  检查通过机箱表面散热的气候控制数据

  (Pv)全部设备的功耗   (°C)机箱所处位置的环境温度

  (°C)最高温度，设备（如PC）   (V)有源冷却的电源

⓭ 附件，备注  附件  无附件

5 门安装（悬臂系统）
 后面板  

 汽车版本

 第2加长构件    第2加长构件

 第1加长构件    第1加长构件

 门框构件（来自140）

构件/固定式后面板 悬臂系统定位

门安装 门安装
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CC-4000 SL机箱核对表

构
件

55 99 外部深度(mm)

35 79 内部深度(mm)

前面板：e x f = W-81 x H-73

安装区：W-95 x H-87 

内部安装式前面板

安装区W-115 x H-107 

外部安装式前面板

机箱尺寸：W x H

B

L
R

T

L R

T

B

（外部安装方式使内部深度增加6 mm）

1 机箱 标准                                              预期 

 控制台机箱上半部分                                                           安装重量 

 控制台机箱下半部分                                                                                   kg 
 

2 尺寸(mm)
外部机箱尺寸 
宽 x 高 (w x h)                x                 

19“机箱                x                  

H = (n x HM) + 73 - 1 HM = 44,45                      HM =

前面板尺寸(e x f )                                                    x                
e x f = B - 81 x H - 73

后面板尺寸(w x h)                                                 x 
w x h = W - 31 x H - 23 
w x h = W - 33 x H - 23（铰链铰接的后面板）

➌ 构件类型  x 不带肋状物的构件

4 外部机箱深度（门框构件含6.5 mm深的前面板支持）

  55  99  
 
 

5 门安装 

 门安装，铰链位于左侧 门安装，铰链位于右侧

  固定安装式后面板 标准铰接  标准铰接 

 螺钉安装式后面板，铰链 螺钉安装式后面板，铰链

* 由BERNSTEIN AG填写

正面

客户 *产品组 *代码 *货号

地址                             客户号

电话                                      传真                                            行业 

联系人                             部门  
 

询价

                                            目标价格                            数量

询价 

                                            *询价号                            年度需求量 

订购

                                            交货日期
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T

B

⓮ 附件，备注 附件 无附件

❿ 表面处理  标准   客户规格

水平构件：   RAL 7043，粉末涂层  

垂直构件：  自然阳极氧化色  

隔离物：   RAL 7043，粉末涂层  

前面板：  自然阳极氧化色  

后面板：  自然阳极氧化色  
 

⓫ EMV版本（电磁兼容性）  

  机箱箱体、门、前面板和后面板之间的传导连接

⓬   汽车版本；编织接地带

⓭   检查通过机箱表面散热的气候控制数据

   (Pv)全部设备的功耗

   (°C)机箱所处位置的环境温度

   (°C)最高温度，设备（如PC）

   (V)有源冷却的电源

8 锁 正方形(mm)：   6  7  8（标准）  T形手柄，无锁 

 三角形(mm)：  7  8   E1 

 双翅型(mm)：  3  5  特殊锁/客户规格 

 Daimler Benz:       
 

9 悬臂系统的准备  否  顶部

连接器头/系统的类型 

  SL法兰/旋转/倾斜连接器（仅构件99）    侧面：  
  连接器头CC-4000      

  按照客户规格专门准备     底部

附件，前面板

针对内部安装式面板：密封条和安装材料

针对外部安装式面板：密封条/密封垫圈/M5螺母

 19”安装包(9806232000)：螺钉和不脱落螺母M6

适用于SIMATIC平板电脑670/870的成套夹紧元件

操作员面板为自然阳极氧化色（非内部安装式）s = 3 mm

尺寸： g x h    第1个操作员控制面板           x
（g = 宽度，h = 高度）    第2个操作员控制面板           x

7 前面板

无 含： 3 mm，内部安装式 

           3 mm，外部安装式

      

 后面板

无 含： 3 mm，外部螺钉安装式 

          3 mm，铰接安装式

6 隔离物（重要！门框构件的隔离物高度 = 25 mm）

不安装（标准）

垂直 安装在右侧 

                      数量. 安装在左侧

水平 底部安装 

                      数量. 顶部安装
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F 门安装 
 
  铰链安装在左侧     铰链安装在右侧

G 锁

正方形(mm)：   6  7   8（标准）   T形手柄，无锁 

三角形(mm)：   7  8   6,5 (CNOMO)   T形手柄，有锁 

双向比特传输(mm)：   3  5     E1（不含钥匙） 

Daimler Benz:    特殊锁/客户规格     T形手柄，E1（不含钥匙）

H 前面板  键盘抽屉深度175 mm  (2HE = 89 mm, 3HE = 134 mm)

无  含 无键盘时，0°，无锁，2HM   19“安装包               数量

I 后面板  无键盘时，20°，无锁，3HM    Simatic的夹紧元件

无 含 有键盘时，0°，无锁，德国键盘，PS2，2HM

  有键盘时，20°，无锁，德国键盘，PS2，3HM

  按照客户规格（第14点的说明）

❿ 隔离物（隔离物高度13 mm）

  不安装（标准）      未安装（标准） 

 垂直 安装在右侧   水平  底部安装 

                    数量. 安装在左侧                       数量 顶部安装

或 或

⓫ 部分前面板  无

第1个操作员面板： 宽  x  高 未安装 内部安装式  外部安装式 （货号BP） 

第21个操作员面板： 宽  x 高 未安装 内部安装式  外部安装式 （货号BP）

⓬ 悬臂系统的准备 无   顶部

标准准备（法兰SL/CS-3000） 汽车适配器  侧面  

旋转/倾斜连接器 WS连接器 

倾斜适配器（仅构件200）  CS-3000/48  底部 

法兰连接器80（仅构件200） 按照客户规格专门准备（见后文） 

控制台连接器                   SS盖，顶部       SS盖，底部

⓭ 表面处理 标准 客户规格

基础构件： 自然阳极氧化色   

门构件： 自然阳极氧化色   

拐角模块/端盖：   RAL 9006，粉末涂层   

隔离物： 自然阳极氧化色   

前面板： 自然阳极氧化色 货号FP： 

后面板s: 自然阳极氧化色 货号RW：

⓮ 附件，备注  （含在交货规格中：钥匙（E1锁除外）和接地套装）

 KDL 16/4                KDL 24/5  堵头3-4 mm       堵头6-7 mm      密封堵头 
仅与汽车适配器配套使用，不必准备SS（KDL = 电缆密封条）                                                    数量                           数量                     数量

另外：

附件  Slsmn. TAV TAV 

无附件 
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封闭式构件

 尺寸 (mm) 货号  重量（kg）

45 x 60 x 250 9524301000 0.90

45 x 60 x 500 9524302000 1.80

45 x 60 x 750 9524303000 2.60

45 x 60 x 1000 9524304000 3.50

45 x 60 x 1250 9524305000 4.40

45 x 60 x 1500 9524306000 5.20

45 x 60 x 2000 9524308000 6.90

109

104-123_O.indd   109 2018/1/30   11:36:27



74.5
60 M 6,10 deep

60 66 80

78

50
25

ø40

10
4

56 45

60

56 45

50 43

78 60

99

13
6

25

ø40

74.5
M 6,10 deep

60 66 80

60

110

104-123_O.indd   110 2018/1/30   11:36:31



21

60 92

60
75

66

M 6,10 deep

121

17
7

45
100100

44

0-
30

°

60

50
50

Angle of rotation 0 to 300 °

21

45

50

606692

60
75

M 6,10 deep

121

20
4

100

0-
30

°

147.5

50

11
1

60

100

44

Angle of rotation 0 to 300 °

4556

60

78

50
40

ø4015
°

11
9

74.5

M 6,10 deep

60 66 82
.5

80

60

111

104-123_O.indd   111 2018/1/30   11:36:34



56 45

50 43

15
1

40

ø40

15
°

11
4

78 60

74.5
60

M 6,10 deep

60 66 82
.5

80

74.5
60 M 6,10 deep

60 66 80

90
115

11
5

90

ø 40

25
15

ø9

6
11

0

112

104-123_O.indd   112 2018/1/30   11:36:36



74.5
60 M 6,10 deep

82.5
6660

80

11
5

90

90
115

ø 40

40
15

ø9

6
12

5

15
°

deep

max. load
bearing capacity

deep

max. load
bearing capacity

113

104-123_O.indd   113 2018/1/30   11:36:40



max. load
bearing capacity

deep
max. load

bearing capacity

deep

114

104-123_O.indd   114 2018/1/30   11:36:43



45

60

56

50 43

13
0

78

45

60

60

75 43

15
9

82

95
82
60

75

82

7547.5

78
19

6.
5

95
60
45

10
6

60

45

115

104-123_O.indd   115 2018/1/30   11:36:47



95
80

60

45

245
95

95

47.575

82
18

2

47.5 75

60 82
78

15

ø 40ø9

6
12

1.
5

45 60

90
115

11
5

90

116

104-123_O.indd   116 2018/1/30   11:36:50



82
60

90 11
5

90
115

60 45

95

75
15

ø40ø9

6
13

6

117

104-123_O.indd   117 2018/1/30   11:36:53



for SL tube
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悬臂的长度

0 N

100 N

200 N

300 N

400 N

500 N

600 N

700 N

800 N

900 N

 
0 m 0,5 m 1 m 1,5 m
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管截面积
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悬臂系统
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悬臂系统
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悬臂系统
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项目业务
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安装区
门宽-100

安
装
区

门
高
-1
00

安装板连接
后侧宽-102x高-92

安装区
后侧宽-50

安
装
区

后
侧
高

 H
-5

0

 尺寸（宽x高x深，mm）

 **外部尺寸    _____  x  _____  x  _____

或

 安装区    _____  x  _____  x  _____

 悬臂系统的制备

 标准制备(CS-480 NR)

 标准制备(CS-600 NR)

 无（例如，如果需要墙壁托架，请在下方注明）

 无（例如，如果需要墙壁托架，请在下方注明）

 机箱表面                   x 刷面处理，晶粒尺寸（标准）

 其他孔、洞、附件、备注           附件        无附件

 门安装  合页安装在左侧  合页安装在右侧

 孔  无  在门上 _____  x  _____  在后侧 _____  x  _____
(宽 x 高，mm) (宽 x 高，mm)

 附件

 安装板  键盘托盘  把手 250 mm  把手 250 mm
（把手安装在右侧或左侧）
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负载图

指CS-480 NR悬臂系统承载能力的示意
图。较高负载将单独批准。系统长度I是
指图中所示的长度规格。
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